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h k h Rata-rata nilai indeks kualitas udara di . .
Tq UuKada daerah sekitar Tangerang selama Dsm 1&”50" yang dapat r‘nendef'ekg PM 2.5 (Partikel
k ? bulan Maret 2024 adalah \ ) rukuran kurctr:gkdarl )2.5 mikrometer dan berasal
ari emisi pembakaran).
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Prinsip kerja sensor ini adalah dengan memancarkan

Apakah udaramu
bersih?

TuJ"““ cahaya yang dipantulkan oleh debu atau partikel
: lain, kemudian diubah menjadi tegangan oleh
Merancang alat pendeteksi kualitas udara fotodiode.

D

~ menggunakan sensor DSM501A

METODE

Merancang sirkuit dan
Perancangan

Alat Pendeteksi menggunggah program
dalam sirkuit.

— Menguiur low ratiol%]

Melakukan  pengujian  di
dalam  maupun di luar

Mengonversikan low
ratio[%] menjadl pg/m*
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_Pengujian Alat
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ruangan

Data diolah menggunakan
microsoft excel.
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Gambar. Diagram aliv Gambar 2. Skema rangkaian

HASIL DAN ANALISIS KesIMmPULAN

Tidak Merespon ~ Merespon
Tidak Merespon

10% Alat pendeteksi kualitas udara sudah berhasil dibuat

dan menunjukkan responsibilitas dan akurasi yang

Hasil yang diperoleh dari uji responsibilitas baik dalam lingkup yang kecil.
dalam ruangan adalah probabilitas  sistem
merespon yakni 90 % (Baik).
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Merespon randline far AV == 02
e Trendline for A6 R*= 0,032

Gambar 3. Diagram uji respongioittas 200 Akurasi dan responsibilitas masih rendah pada

d lingkup yang lebih besar sehingga alat pendeteksi
perlu dikembangkan lagi.
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Hasil  yang diperoleh  dari  uji = o
ketidakpastian relatif (Indoor) adalah %
0%. Namun, hasil ini bertolak belakang g *
dengan hasil uji outdoor. Hal ini = 400 . D
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